Tab. 3. Rodzaje żarówek dopuszczonych do ruchu drogowego.

	Typ
	Nazwy firmowe
	Opis

	Dające więcej światła
	Philips Premium +30%
Osram Super +30%
Narva Range Power +30%
Tungsram Mega Light +30%
Philips Vision Plus +50%
Osram Silverstar +50%
Tungsram Mega Light +60%
	Żarówki ze skróconym żarnikiem, który powoduje silniejsze skoncentrowanie światła (zwiększenie strumienia odpowiednio o 30, 50 czy 60%) w obszarze ok. 75 m przed samochodem przy krawężniku jezdni. Sugerowane oznaczeniem zwiększenie całkowitego strumienia świetlnego byłoby oczywiście niezgodne z regulacjami europejskimi. Jednak skrócenie żarnika powoduje znaczne skrócenie żywotności żarówek. Aby temu zaradzić do gazu halogenowego wypełniającego bańki żarówek dodaje się ksenonu. Jednak nie ma on tutaj nic wspólnego ze świeceniem. Praktycznie żarówki tego typu świecą wyraźnie jaśniej niż zwykłe i lepiej oświetlają drogę. Philips Vision Plus posiadają ponadto bańkę pokrytą częściowo niebieskim filtrem, natomiast Osram Silverstar bańkę pokrytą od góry srebrną powłoką, która powoduje że żarówka jest mało widoczna na tle odbłyśnika reflektora. Oba te typy dają ponadto zwiększony o kilkanaście m zasięg światła na drodze.

	Do jazdy w złych warunkach atmosferycznych
	Philips Allweather
Philips Gold
Osram Allseason
Osram Allseason +30%
Narva Azurro
Tungsram All Day
	Żarówki posiadające bańkę pokrytą specjalnym filtrem powodującym emisję żółtawego światła dającego wyraźnie lepsze oświetlenie drogi w złych warunkach atmosferycznych (mgła, deszcz, śnieg). Philips Allweather emitują żółtawo-fioletowe światło. Philips Gold posiadają gęstszy filtr, niż Allweather, dają bardziej żółte światło, ale i o mniejszym strumieniu. Osram Allseason produkowane są w wersji zwykłej i +30%. Emitują jasno cytrynowe światło.

Żarówki tego rodzaju nadają się doskonale do reflektorów przeciwmgłowych posiadających biały odbłyśnik i szyby. W reflektorach głównych dają natomiast gorsze oświetlenie drogi podczas dobrej przejrzystości powietrza, niż żarówki typu +30%. Jednak filtr żółty osłabia strumień światła i aby temu zaradzić zwiększa się strumień świetlny emitowany przez żarnik, co powoduje znaczne skrócenie żywotności żarówek.


	"Blue"; dające białe światło
	Philips Blue Vision
Osram Cool Blue
Narva Range Power Blue 30%
Tungsram Super Blue
	Żarówki posiadające bańkę pokrytą specjalnym niebieskim filtrem, powodującym emisję bielszego niż w przypadku zwykłych żarówek światła, dającego lepsze oświetlenie drogi w normalnych warunkach atmosferycznych. Oko ludzkie jest przyzwyczajone do naturalnego światła słonecznego, które jest odbierane jako białe. Oświetlenie żarówkami typu "blue" powoduje lepsze spostrzeganie znaków drogowych i mniej męczy wzrok kierowcy. Jednak filtr niebieski osłabia strumień światła i aby temu zaradzić zwiększa się strumień świetlny emitowany przez żarnik , co powoduje znaczne skrócenie żywotności żarówek. Żarówki BV są także produkowane jako pozycyjne 5W, ponieważ zwykła żarówka wyróżniałaby się żółtawym odcieniem na tle "białej" halogenowej.

	Żarówki o zwiększonej mocy, "rajdowe"
	Philips Rally
Philips Turbo
Philips Rally Allweather
Philips Turbo Allweather

Narva


	Żarówki o znacznie wyższej mocy, niż standardowe:

80/70W; 100/55W; 100/90W; 110/85W; 130/100W.

Przeznaczone są do samochodów wyścigowych. Ze względu na znacznie większy strumień świetlny nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Znacznie zwiększona moc żarówek powoduje wydzielanie się w nich dużych ilości ciepła oraz przepływ dużych prądów w instalacji elektrycznej samochodu, co w przypadku założenia takich żarówek do standardowych reflektorów "zwykłych" samochodów osobowych może spowodować pęknięcie szyby reflektora, żółknięcie i spływanie odbłyśników, uszkodzenie instalacji elektrycznej na skutek przeciążenia, niedostateczne ładowanie akumulatora. Ponadto w przypadku zatrzymania takiego pojazdu przez policję kierowcy grozi mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

	"Wynalazki"
	Techn. Xenon, Laser Blue, Xenon Halogen i inne, przeważnie zawierające w nazwie słowa "xenon" czy "laser".
	Są to produkty mniej znanych wśród producentów żarówek firm, które mają przeważnie kiepskie parametry, złe rozłożenie światła (bardzo jasne plamy w jednych miejscach i ciemne w innych), oślepiają kierowców jadących z przeciwka. Poza tym bardzo szybko się przepalają. Są natomiast bardzo drogie i umieszczone w efektownych opakowaniach. W nazwach używane są słowa "ksenon" co ma sugerować niewiarygodną jasność świecenia, niemal taką jak lamp ksenonowych, czy "laser"  co jest już zupełną abstrakcją. Jest to zwykłe wykorzystywanie niewiedzy kupujących, gdyż jak już napisano ksenon dodawany do żarówek nie ma nic wspólnego ze świeceniem.

W tym miejscu należy też wspomnieć o kolorowych nakładkach na żarówki, które dają światło mieniące się wszystkimi kolorami tęczy, lub wyraźnie niebieskie i znacznie osłabiają strumień świetlny, powodując fatalne oświetlenie drogi. Używanie czegoś takiego poza tym, że jest zabronione i może mieć konsekwencje w przypadku zatrzymania przez policję.


Tab. 4. Wyniki badań  żarówek reflektorowych przeprowadzonych w laboratoriach firmy Philips 

	Rodzaj żarówki
	Typ
	Strumień światła

(lm)
	Moc (W)
	Strumień mierzony w odległości:

	
	
	
	
	75 m krawężnik
	50 m środek
	50 m
	Całkowita

wiązka

(50 m)

	ASTRALAMP
	Standard
	991
	64,1
	15
	22,1
	10,1
	62,3

	HELLA
	Standard
	1075
	65,7
	14,3
	26
	11,6
	66,2

	TOP LAMP
	Standard
	1071
	62
	15,7
	27,8
	9,4
	68,6

	OSRAM
	Standard
	973
	59,1
	17,6
	26,8
	13
	75

	LUCAS
	Standard
	990
	63,5
	16,6
	24,8
	13,8
	71,8

	RING
	Standard
	967
	63,4
	16,4
	25,3
	14
	72,1

	HALFORDS
	Standard
	1030
	63,7
	17
	25,7
	12,5
	72,2

	BOSCH
	Standard
	1072
	62
	16
	28,6
	10,6
	71,2

	PHILIPS 
PREMIUM
	Premium
	1062
	60,4
	23,2
	34,7
	14,1
	95,2

	OSRAM SUPER
	Standard
	1112
	58,9
	24,3
	35
	18,1
	101,7

	HELLA XENON HALOGEN
	Premium
	1113
	59,9
	20
	31,4
	23,1
	94,5

	ASTRALAMP
	Premium
	1070
	59,1
	23,1
	31,7
	27,2
	105,1

	BOSCH BLUE
	Blue
	950
	64
	10,3
	18,4
	7,4
	46,4

	ASTRALAMP ASTRABLUE
	Blue
	944
	66,8
	16,5
	20,9
	18,7
	61,3

	HALFORDS LASER BLUE
	Blue
	998
	68,4
	21,9
	28,8
	15,1
	87,7

	RING ELECTRA BLUE
	Blue
	1030
	69,5
	25,6
	30,3
	22,3
	96,6

	PHILIPS
	Standard
	1043
	63,6
	17,3
	28,6
	12,8
	76

	LUCAS 
TECHNO-XENON
	Premium
	1144
	65,4
	14,6
	27,4
	8,1
	64,7

	HALFORDS BRILLIANCE
	Premium
	1134
	65,6
	19,5
	31,5
	14,4
	84,9

	RING XENON PLUS
	Premium
	1109
	59,6
	19,5
	32,2
	16,7
	87,9

	PIAA SUPERWHITE
	Premium
	1051
	67,3
	17,24
	26,39
	14,43
	75,2

	PHILIPS BLUE VISION
	Blue
	926
	63,9
	15,8  
	25,3
	10,5
	67,4

	BOSCH SUPER BLUE
	Blue
	1008
	66,4
	15,6
	27,6
	10,8
	69,6

74,9

	OSRAM COOL BLUE
	Blue
	975
	66,7
	17,5
	27,3
	12,6
	74,9

	JAGAN
	Blue
	550
	64,7
	6,24
	11,07
	3,84
	27,2

	RING100/80W
	Dużej mocy
	1396
	79,1
	20,7
	35,8
	17,9
	95,1

	LUCAS TECHNO-BLUE PLUS
	Dużej mocy
	1589
	94
	19,4
	35,1
	9,1
	83


